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VI. ENREGISTREMENTS

IMPORTANT : Votre terminal est bien un terminal double tuner mais cette fonction n’est valable qu’au 
travers de la fiche USB. Vous pourrez donc enregistrer 1 chaîne différente de celle regardée uniquement 
au travers de l’USB.

Le support USB n’est pas fournit avec votre terminal.

Comment enregistrer 1 chaîne?
3 possibilités d’enregistrement avec ce terminal :

VI.1) Enregistrement direct du programme actuel
1. Rien de plus simple, connectez votre support USB (clé ou 
disque dur) puis appuyez sur la touche RECORD de votre 
télécommande. Vous pourrez voir apparaître le bandeau d’infor-

mation s’affiché et reprendre les informations du pro-
gramme que vous enregistrez avec la durée... Si vous 
ne définissez pas de durée, le terminal enregistrera au 
maximum 2 Heures.

2. Pour régler la durée d’enregistrement, appuyez une 
2ème fois sur la touche RECORD. Vous verrez appa-
raître une fenêtre reprenant les informations de votre 
enregistrement.
Vous pourrez ainsi modifier la durée de votre enregis-
trement. Utilisez pour cela les touches VOL+/- pour dé-
placer le curseur et les touches numérique (1 à 9) pour 
indiquer la durée désirée. Une fois indiquée, appuyez 

sur la touche EXIT pour valider votre changement.
PS : Vous pourrez voir en haut à gauche de l’écran un icône REC 
vous indiquant qu’un enregistrement est en cours.

VI.2) Enregistrement via le menu Timer
L’enregistrement avec cette fonction permet de définir plusieurs 
enregistrements à des heures et dates différentes. Cela a pour 
avantage lorsque vous êtes absents de pouvoir enregistrer diffé-
rents programmes.
Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche sur la touche 
MENU, puis sélectionnez le menu REGLAGES et PROGRAM-
MATIONS. Il suffit ensuite de renseigner les différents para-
mètres décrits ci-dessous :

Avant d’effectuer les réglages du Timer, vérifiez que l’heure ainsi que la date de votre terminal soient 
correctement réglées.
Vous avez la possibilité de régler jusqu’à 8 timers différents.

Comment régler 1 timer?
1) N° timer : Sélectionnez d’abord le numéro de Timer que vous désirez utiliser en utilisant les touches 
VOL+/-.
2) Répétition timer : Permet de choisir la fréquence à laquelle vous désirez faire cette programmation. 
Utilisez les touches VOL+/- pour changer de paramètres. Vous aurez le choix entre Une fois, Quoti-
dien, Hebdomadaire, mensuel et arrêt.
3) Type de chaîne : Sélectionnez le type de programme sur lequel vous désirez effectuer l’action. 
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Vous avez le choix entre Chaîne TV et Radio. Faite votre choix à l’aide des touches VOL+/-.
4) Chaîne : Permet de sélectionner la chaîne pour laquelle vous désirez effectuer votre programmation. 
Utilisez les touches VOL+/- pour faire votre sélection..
5) Mois : Sélectionnez ensuite le mois avec les touches VOL+/-. 
6) Date : Sélectionnez ensuite la date avec les touches VOL+/-. 
7) Jour : Ce paramètre est grisé sauf lorsque vous indiquez HEBDOMADAIRE en face du paramètre 
répétition. Pour modifier, utilisez les touches VOL+/-.
8) Heure : Permet de régler l’heure à laquelle le programme doit démarrer. Pour cela, appuyez sur la 
touche OK puis utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer l’heure.
9) Durée par défaut : Permet d’activer ou non la durée d’enregistrement. Vous aurez le choix entre 
MARCHE et ARRET. 
10) Durée enregistrement : Permet de régler la durée pour votre enregistrement. Pour cela, appuyez 
sur la touche OK puis utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer la durée 
désirée.

Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur la touche EXIT. Vous devrez valider le message 
de confirmation qui s’affichera. Sélectionnez OUI pour confirmer et validez par la touche OK ou sélec-
tionnez NON pour annuler. 

VI.3) Enregistrement via le menu EPG
Cette méthode de programmation est la plus facile et la plus rapide. La seule condition est qu’il faut 
impérativement que toutes les données EPG soient transmises.
PS : Il est possible qu’aucunes informations ne s’affichent, cela dépend de la transmission des informa-
tions au travers du signal.

Comment créer une programmation?
1.	 Appuyez sur la touche EPG pour afficher ce menu.
2.	 A l’aide des touches CH+/-, placez votre curseur sur la chaîne pour laquelle vous désirez voir apparaître tous 

les programmes de la journée s’ils sont diffusés.
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3.	 Appuyez ensuite sur la touche «2» pour basculer le cur-
seur sur la partie basse de l’écran et utilisez les touches CH+/- 
pour sélectionner le programme pour lequel vous désirez effec-
tuer 1 programmation. Vous pouvez également changer de date 
en appuyant sur les touches VOL+/-.
4.	 Appuyez ensuite sur la touche RECORD. Vous verrez 
apparaître un rond de couleur rouge s’afficher sur la gauche du 
nom du programme.		
Il vous est également possible de sélectionner 1 programme qui 
a déjà commencé! Le récepteur reprenant toutes les informations 
et s’arrêtera à l’heure de fin.

La touche «1» permet d’afficher la liste de toutes vos program-
mations. Il vous sera possible soit d’effacer une programmation 
soit d’en afficher le détail.

La touche «0» permet d’effacer une programmation.
La touche «1» permet d’afficher le détail. 

VI.4) Arrêter un enregistrement en cours
Il suffit simplement d’appuyer sur la touche STOP de votre 
télécommande. Une fenêtre s’affichera, sélectionnez l’op-
tion de votre choix avec les touches CH+/- puis valider 
avec la touche OK.
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VII. INFORMATION DIVERSES
  

VII.a) Bandeau d’information
Lorsque vous appuyez sur la touche «INFO» de votre télécommande, vous pourrez voir toutes les infor-
mations concernant la chaîne sélectionnée.

1. Indique le nom et le numéro de la chaîne.
2. Indique le programme actuel et le programme suivant.
3. Indique la date et l’heure.
4. Logo indiquant la présence d’audio, sous-titres ou Teletext.

Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, vous 
verrez apparaître cette fois-ci les informations relatives à la 
réception de signal. (Barre de niveau, qualité...)
Vous verrez :
La fréquence
Le canal
La date ainsi que les barres de niveau et de qualité qui 
vous indique la réception de signal.

VII.b) Audio
Lorsque vous appuyez sur la touche «AUDIO», apparaît 
alors les paramètres audio de la chaîne sélectionnée.
Vous pouvez changer le mode audio entre Stéréo, droit 
et gauche avec les touches VOL+/-.
Si la chaîne diffuse plusieurs pistes audio, vous pourrez 
les sélectionner sur le paramètre PISTE AUDIO avec les 
touches VOL+/-.
Si la chaîne diffuse le son en Dolby Digital (AC3), vous 
pourrez le sélectionner sur la paramètre PISTE AUDIO. Vous 
verrez apparaître la mention par exemple «(AC3 fra)2/3»

1

4

3

2
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VII.c) Teletext
Vous avez la possibilité d’afficher les données TELETEXT si 
celles-ci sont disponibles!
Pour cela, appuyer sur la touche «TXT» de votre télécom-
mande.
Pour quitter le Teletext, appuyer sur la touche EXIT.

VII.d) Sous-titrages
Vous avez la possibilité d’afficher les sous-titres de la chaîne 
en cours s’ils sont disponibles.
Pour cela appuyez sur la touche «SUBTITLE» de votre 
télécommande et sélectionnez le type. Vous avez le choix 
entre STANDARD et TELETEXT.
Vous pouvez également sélectionner la langue du sous-
titres avec les touches VOL+/-.
Pour supprimer le sous-titrage, sélectionnez ARRET et 
appuyez sur la touche EXIT.

VII.e) Donnée EPG
Vous pouvez afficher les informations EPG (Guide électronique des programmes) sur les chaînes que 
vous désirez. Les données affichées seront le programme en cours et le programme suivant.

PS : Il est possible qu’aucunes informations ne s’affichent, cela dépend de la transmission des informa-
tions au travers du signal.
Pour accéder à l’EPG, appuyez sur la touche EPG, vous verrez apparaître l’écran comme sur la fenêtre 
ci-dessous :

1

4

3

2
5
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Cet écran est divisé en 4 parties : 
1.	 Affiche la liste des chaînes
2.	 Indique les programmes de la journée pour la chaîne sélectionnée. (Sous réserve de diffusion)
3.	 Indique la date et l’heure
4.	 Indique le programme actuel et suivant
5.	 Indique les fonctions disponibles

Utilisez les touches CH+/- pour sélectionnez la chaîne pour 
laquelle vous désirez voir les données.
Appuyez ensuite sur la touche «2» de votre télécommande 
pour basculer le curseur dans la liste des programmes. 
Utilisez ensuite les touches CH+/- pour changer parmi la 
liste de ces programmes. 

Vous pouvez également afficher les détails du pro-
gramme sélectionné en appuyant sur la touche «3». La 
touche «1» permet d’afficher plus ou moins d’informa-
tions.
Les touches VOL+/- permettent de changer de date 
pour l’affichage des programmes.

La touche OK permet de réserver le programme sélec-
tionné pour lecture uniquement.
La touche RECORD permet elle de réserver le pro-
gramme sélectionné pour enregistrement cette fois-ci. 
(Plus de détails dans la rubrique ENREGISTREMENT)

VII.f) Liste utilisateur
Lorsque vous avez placé des chaînes en liste utilisateur 
dans le menu CHAINES, vous pouvez y accéder directe-
ment en appuyant sur la touche «FAV» de votre télécom-
mande.
Le changement des chaînes favorites parmi la liste s’effec-
tue avec les touches CH+/-.
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VIII. PROBLEMES RENCONTRES

FONCTIONNEMENT GENERAL						   
• Le message «PAS DE SIGNAL» s’affiche à l’écran!
1.	 La chaîne sélectionnée a changé de fréquence.
2.	 Vérifiez vos connexions de câble coaxial.
3.	 Votre antenne a peut-être bougée. Il faudra certainement refaire un réglage.
4.	 Votre installation présente un problème sur un de ces composants (Amplificateur, alimentation, répar-

titeur ou coupleur....). Il faudra peut-être le remplacer.
5.	 La fonction ALIMENTATION 5 VOLTS n’est pas activée. (Uniquement lorsque vous utilisez une 

antenne d’intérieur)

• Le message “Surcharge Alimentation Tuner” s’affiche sur l’écran!
1.	 Désactivez la fonction ALIMENTATION 5 VOLTS de votre récepteur.
2.	 Vérifiez toutes vos connexions.

• La télécommande ne répond plus!
1.	 Les piles sont usées (remplacer-les)
2.	 La télécommande n’est pas dirigée correctement ou vous êtes situé trop loin de votre récepteur.

• Vous voyez l’image mais il n’y a pas de son!
1.	 Votre cordon péritel n’est pas correctement enfoncé ou ce n’est pas un cordon avec 21 broches 

câblées.
2.	 Le volume du récepteur est au minimum.
3.	 La fonction MUET de votre récepteur est activée.

• L’image apparaît mais elle est pixelisée! (Formation de carré d’images)
1.	 Le signal réceptionné par votre antenne est trop faible. Il faudra peut-être la ré-orienter ou ajouter un 

amplificateur.
2.	 Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche 9,52mm n’est pas réalisée correcte-

ment.

FONCTIONNEMENT USB							    
• Vous n’arrivez pas à accéder à votre support USB
1.	 Vérifiez que celle-ci est correctement formatée. (FAT 32)
2.	 Vérifiez que celui-ci fonctionne correctement sur un ordinateur.

• Lorsque vous désirez utiliser la fonction Timeshift, vous voyez a mention «Votre support 
est trop lent!»
1.   Cela signifie que votre support USB n’est pas suffisamment rapide en écriture pour utiliser cette 
fonction. Ce problème apparaît bien souvent avec une clé USB. Essayez d’utiliser plutôt un disque dur 
externe.
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IX. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuner						    
Connexion : 9,52mm IEC mâle (entrée) / 9,52mm IEC femelle (sortie)
Bande de fréquence d’utilisation :  174 ~ 860 MHz UHF et VHF
Niveau de signal d’entrée RF : -90 ~ -20dBm
Impédance d’entrée : 75 Ohms
Largeur de bande : 7 ou 8MHz

Décodeur vidéo				  
Standard : ISO/IEC 13818-2
Niveau profile : MPEG-2 MAIN PROFILE @ MAIN LEVEL
Format vidéo : PAL / NTSC 
Format écran : 4:3, 16:9
Sortie vidéo : CVBS et RVB

Démodulateur				  
Démodulation : 16QAM, 64QAM
Mode : 2K et 8K
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et 7/8
Guard : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Face avant / Télécommande		
Cellule INFRA-ROUGE : 38KHz
Piles utilisées : 2 x 1,5V
Connexion USB : 2.0

Données générales				  
Bande de tension d’utilisation : AC2200~240V, 50/60Hz
Consommation en fonctionnement : Max 10W
Consommation en veille : < 2W
Température d’utilisation : 0~40°C
Dimensions : 235 x 125 x 35mm
Poids : 1.6Kg
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